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声明：
[bookmark: _GoBack]本组织保证本产品描述中的产品参数及关键部件、材料等信息与实际生产的认证产品保持一致，确保认证产品持续符合认证要求。获证后，如果影响产品标准符合性的参数及关键材料发生变化，本组织将向方圆提出认证变更，经方圆确认符合认证要求后方可实施变更。



认证申请方（或生产企业）： 

日期：     （公章）



1 申请认证产品信息
1.1 认证单元产品名称：
1.2 单元内覆盖的产品规格型号：
1.3 产品参数描述：（如与样品一致可参见样品参数）
	技术参数
	参数描述

	
	· 

	
	


注：按认证规则及认证依据标准的要求编制。

1.4 关键元器件、零部件、原材料
	No.
	名称
	材料名称
	规格/型号
	参数
	制造商
	试验报告/认证证书编号

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	



1.5 认证单元内产品的差异描述：

2 检验样品信息(适用于企业送样)
2.1 样品名称：    规格型号：      生产序号：
2.2 样品的参数描述：
额定电压     Ur:
特性电流Ir:        Ib:         Ip:
电路所控制的负载类型:
□用于电感电路　　□用于电阻电路

2.3 特性温度：
Tf :
Tc:
Tm:

2.4 按工作环境条件分类：
□用于正常大气环境下  □用于相对温度较大和正常大气环境下□用于热带气候环境
　   
2.5 按耐漏电起痕分类：
□PTI为120～174　□ PTI为175～249　□ PTI为250以上

2.6 重量（g）：

2.7 系列产品的描述及异同(外观、结构、尺寸、动作温度等方面)说明：


注：根据认证规则中的样品要求，认证申请方填写符合检验要求的样品信息。
3 图纸照片（以电子图片方式附后）
3.1 图纸：产品结构/装配图纸、电气原理图
3.2 照片：外观、包装、铭牌、标签照片
3.3 工艺配方、材料组成、工艺流程（图）
注：根据产品种类及认证特性，选定“图纸照片”的类型并明确填报要求。
4 其他（如适用）
4.1 非金属零部件材料：
	No.
	外壳材料
	底座材料
	内胆（架）材料
	认证说明/其他

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	



注：表中报告扫描电子版附后。
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