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声明：
[bookmark: _GoBack]本组织保证本产品描述中的产品参数及关键部件、材料等信息与实际生产的认证产品保持一致，确保认证产品持续符合认证要求。获证后，如果影响产品标准符合性的参数及关键材料发生变化，本组织将向方圆提出认证变更，经方圆确认符合认证要求后方可实施变更。



认证申请方（或生产企业）： 

日期：     （公章）



1 申请认证产品信息
1.1 认证单元产品名称：
1.2 单元内覆盖的产品规格型号：
1.3 产品参数描述：（如与样品一致可参见样品参数）
	技术参数
	参数描述

	
	· 

	
	


注：按认证规则及认证依据标准的要求编制。

1.4 关键元器件、零部件、原材料
	No.
	名称
	材料名称
	规格/型号
	参数
	制造商
	试验报告/认证证书编号

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	



1.5 认证单元内产品的差异描述：

2 检验样品信息(适用于企业送样)
2.1 样品名称：    规格型号：      生产序号：
2.2 样品的参数描述：
2.3 材料性质：□绝缘材料□金属□复合材料

2.4 安装方法：
□ 暗装式：  □ 实心不可燃墙壁和天花板
             □ 实心可燃墙壁和天花板
             □ 空心墙壁、空心天花板、家具、框缘
□ 明装式：  □ 不可燃墙壁和天花板
             □ 可燃墙壁和/或天花板和/或家具
□ 半暗装式

2.5 安装过程中的温度范围：
□-5℃～+60℃□-15℃～+60℃□-25℃～+60℃
2.6 房屋建筑过程中的最高温度：
□ +60℃□ +90℃

2.7 防护等级： IP

2.8 接地措施：□有□无

2.9 悬吊装置：□有□无

注：根据认证规则中的样品要求，认证申请方填写符合检验要求的样品信息。
3 图纸照片（以电子图片方式附后）
3.1 图纸：产品结构/装配图纸、电气原理图
3.2 照片：外观、包装、铭牌、标签照片
3.3 工艺配方、材料组成、工艺流程（图）
注：根据产品种类及认证特性，选定“图纸照片”的类型并明确填报要求。
4 其他（如适用）
4.1 非金属零部件材料：
	No.
	外壳材料
	底座材料
	内胆（架）材料
	认证说明/其他

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	



注：表中报告扫描电子版附后。
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